
Highly Active Bacterial Culutures

グリーストラップ内油脂を分解し、蓄積を抑えます。

バクテリアが悪臭の元を分解し、いやな悪臭の発生を防止します。

水管内にバイオフィルムを形成し、汚れの付着を防止します。

商品名　DB-X200S
原産国　アメリカ合衆国
成分　　微生物　他
用途　　グリーストラップの保守管理
容量　　２０L
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DB-X200S は米国のバイオテクノロジー技術を駆使して特別に開発
されたグリーストラップ用バイオ製剤です。
このバクテリアは活性が高く、グリーストラップのトラブルの原因
である油脂や悪臭を餌として捕え、最終的には環境に無害な水と二
酸化炭素に変換していきます。

MIO.JAPAN グリーストラップ用バイオ製剤

グリーストラップの油脂を軽減し、いやな悪臭を抑える

バイオシリーズ
BIO   SERIES DB-X200S

厨房排水 下水道へ厨房排水
下水道へ

使用開始後約 1週間で悪臭が減少し、約 3～ 4週間で油脂の軽減が確認できます。
※使用状況により効果が異なる場合があります。効果が見られない時は使用量を 2倍程度増やして下さい。

使用前 使用後

使用方法

使用上の注意
・強アルカリ、強酸性の製品と同時使用されるとバクテリアの効果が十分に発揮されない場合があります。・本品はグリーストラップの油脂の蓄積と悪臭を持続的に
抑える保守管理用の商品です。グリーストラップの油を溶かし、一時的に洗浄するクリーナーではありません。
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①ご使用前にグリーストラップの清掃を行って下さい。
②厨房作業終了後、毎日500～ 700ml程度グリーストラップに直接投入して下さい。シンクから投入する場合は、グリー
ストラップに一番近いシンクの排水口から投入し、その後水を４L程度流して下さい。
※専用の自動供給ポンプもご用意しています。（別売り）

グリーストラップの清掃が軽減

悪臭の発生を抑える

排水管詰まりを防止


